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... nous vous aidions à conjuguer convivialité et design 
Restaurants, cafétéria, bistrots, brasseries, restaurants d’entre-
prise, self-services, cantines scolaires…

... nous rendions vos collaborateurs encore plus heureux 
Salles de réunions, espaces de travail partagés, open-spaces, 
bureaux collectifs, guichets….

... nous mettions vos visiteurs dans de bonnes dispositions 
Espaces d’accueil, salons et lounges, salles d’attente, 
showrooms, musées, espaces d’exposition…

... nous qualifiions les aires sonores de vos espaces de 
coworking 
Tiers-lieux, centres de télétravail, centres d’appels…

... nous améliorions l’attention de ceux qui veulent 
apprendre, vos élèves, vos étudiants, vos stagiaires
Salles de formation, amphithéâtres, salles de classe, laboratoires, 
salles de langues, crèches…



Le confort acoustique dans les lieux de travail et de vie 
est indispensable à l’épanouissement et à l’efficacité des Hommes.

Wellko éco-conçoit, développe et éco-distribue 
des solutions acoustiques hautes performances 
destinées à l’amélioration du confort acoustique 
dans les espaces professionnels et publics.

Expert en produits et solutions acoustiques, 
Wellko est un interlocuteur unique, référent, 
sachant conjuguer technique, technologie et design 
avec éco responsabilité.



Sous la marque Kletone, Wellko propose 
une gamme de panneaux, de cloisons, de 
baffles et d’objets acoustiques dont l’ob-
jectif est de contribuer efficacement au 
confort et au bien être individuel et collectif 
par l’absorption significative des bruits et 
des résonnances.

Panneaux acoustiques
Les panneaux acoustiques unilatéraux Kletone 
permettent de corriger la réverbération sonore à 
l’intérieur d’une grande variété de lieux. Ils sont 
fabriqués à partir de la combinaison efficace entre 
une mousse et un tissu de haute performance 
d’absorption acoustique.

Baffles acoustiques
Designés parmi les plus performants en terme 
d’absorption acoustique, les baffles acoustiques 
bilatéraux Kletone by Wellko ont obtenu le 
label Observeur du design 2018.

Cloisons acoustiques
Les cloisons acoustiques Kletone permettent de 
corriger la réverbération sonore tout en délimitant 
les espaces de travail et offrant ainsi une plus 
grande convivialité. Elles sont fabriquées à partir 
de baffles acoustiques Kletone.

Objets acoustiques
Les objets acoustiques, tels que les totems ou 
les cubes, complètent la gamme de produits 
acoustiques Kletone. Ils sont fabriqués à partir de 
panneaux acoustiques Kletone.

Cabines acoustiques
Une solution individuelle ou collective, de 2, 4 ou 
6 places.



La gamme Kletone : 100% d’absorption acoustique
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Aire d'absorption acoustique équivalente (Aeq)  
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Aire d'absorption acoustique équivalente (Aeq)  
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Wellko a constitué autour de lui une équipe 
rapprochée composée d’experts acousticiens, 
de designers, d’industriels et de commerciaux, qui 
mettent à disposition tous leurs savoir-faire pour ses 
clients et partenaires. 

Vous êtes un professionnel 
et souhaitez contribuer à promouvoir 
le confort acoustique aux côtés de Wellko, 
contactez-nous.

L’engagement. Wellko s’engage à tout mettre 
en œuvre pour apporter une solution optimale 
d’amélioration de l’environnement acoustique.

Le partage. Wellko partage avec ses équipes 
et ses partenaires des valeurs humanistes et ci-
toyennes.

Le respect. Wellko imagine des solutions et fa-
brique des produits respectueux des Hommes 
et de l’environnement.
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François Boutinaud  
+33 (0)7 89 52 86 83
contact@wellko.fr

Wellko - Seine Ecopolis
45 Avenue Robert Hooke 
F76800 Saint-Etienne-du-Rouvray

Experts en produits et solutions acoustiques 
hautes performances et éco-responsables.

www.wellko.fr

mailto:francois.boutinaud%40wellko.fr?subject=

