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DESCRIPTION / DESCRIPTION

Numéro d'essai / Test number : 6

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES / MAIN CARACTERISTICS

Dimensions en mm
Dimensions in mm

Epaisseur en mm
Thickness in mm

DESCRIPTION

Designation Nature/

Composition

Profilés en

595 x 595

Reference

Masse d’un panneau en kg

Mass of a panel in kg

Nombre d’échantillons
Number of samples

Manufacturer

Dimensions

Section : 44 x 64

ACCREDITATION

N 10305
PORTEE

DISPONIBLE SUR
wwcorcr ESSATS

Rapport d’essais n°/ Test report n°

4.5 PANNEAUX / PANELS : PANNEAU ACOUSTIQUE REF. KLETONE (595 MM X 595 MM X
50 MM) MURAL IMPRIME

2,9

3

Mass per unit
areal/density

Filling

en aluminium

outien

Epaisseur : 1,5

aluminium WELLKO_profilé WELLKO Epaisseur : 2
Profilés en PVC | WELLKO_jonc WELLKO Section : 11 x9 / /
Epaisseur: 1
Angles
thermoplastiques | WELLKO_Angle WELLKO / / /
PVC
Nappe acoustique Valeur
en polyester WELLKO_nappe WELLKO Epaisseur : 50 nominale : /
A acoustique 3
recyclée 17,5 kg/m
. s . Valeur Maintenue
(E:gtlssu Trévira \;\égtgf (?jgtlssu WELLKO Epaisseur : 0,42 nominale : par
q 300 g/m2 pincement
B d ti WELLKO_b Dimensions
arre de soutien _barre_s |\ e ko 37 x 501 / /

45.2

MISE EN CEUVRE / INSTALLATION

(Les dimensions sont données en mm / The dimensions are given in mm)

Trois panneaux, fabriqués en usine, sont posés verticalement au sol. lls sont espacés entre eux d’au moins 2000 et
situés a au moins 1000 des parois, diffuseurs et microphones.
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http://www.cstb.fr/plateformes-essais/performance-acoustique-confort-sonore/
https://www.cofrac.fr/annexes/sect1/1-0305.pdf

